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Tillval / Radio / METALL

PLAST

Armbågskontakt med inbyggd radiomodul 
lämpar sig bra i miljöer där det av olika 
anledning är svårt eller olämpligt att dra 
fram kablage till armbågskontakten. Så-
dana miljöer kan vara t.ex. gamla kultur-
minnesmärkta fastigheter. 

Samtliga varianter tillverkade i 
aluminium går att beställa med inbyggd 
trådlös radiosändare med en kanal.

Teknisk specifikation:

• Batterikabel: 200 mm 
• Moduleringar: AM/ASK
• Kryptering : Rolling Code Keeloq
• Frekvens : 433,92 Mhz
• 1 Kanal
• Batteri: 6LR61 - 9V
• Strömförbrukning: 17 mA
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2MS inbyggd (NO)
Extra inbyggd Mikrobrytare
IP Klass 67

NO/NC
Mikrobrytare med växlande funktion 
som ger möjlighet att välja 
mellan NO eller NC funktion.

IP Klass 67

3 Ledare
NO/NC

Mikrobrytare

Tillval / 2MS (NO) / PLAST

Tillval / NO/NC / PLAST
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Armbågskontakten går att beställa med en styrenhet 
som är specialanpassad för denna modellserie. 

Styrenheten har två relän vilket ger teknikern möjlighe-
ter att koppla in extra funktioner som styrs med hjälp av 
armbågskontakten.  
 

Några exempel på extra funktioner:

•  El-lås kan få en egen utgång som säkerställer att lå-

set alltid öppnas innan dörrautomatiken aktiveras. 

•  Fördröjd öppningstid på dörr är lämplig t.ex. 
förskola för att barnen inte ska leka med 
dörröppningsautomatiken.  

• Slagdörrar kan kopplas med egna öppningstider och 
nurse bed funktion.

Tillval / Styrenhet / PLAST

PLAST

DIP switch

Monteringsanvisning Reläkort
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Teknisk specifikation:

• Termosäkring: AIRPAX 67L080.  

Funktion: 
Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion 
när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskon-
takten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att arm-
bågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid 
brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

Kapacitet: Upp till 0.5A vid 48 VDC
Långnivåomkoppling: Ner till 0.001A vid 5 VDC

Tillval / Termosäkring / PLAST

Plast AK med 2-ledare Plast AK med 3-ledare
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Det finns 4 varianter av monteringssatser. 

JCK230 Monteringssats till 
Plast AK

INNEHÅLL:

• Mikrobrytare 1st

• Kragbricka 2st

• Skruv 2st

• Fjäder 1st 

JCK231 Monteringssats till 
Aluminium AK207/217

INNEHÅLL:

• Mikrobrytare med kopplingslist 1st

• Skruv 1st

JCK232 Monteringssats till 
Termosäkring Plast AK

INNEHÅLL:

• Mikrobrytare med Termosäkring: AIRPAX 67L080 
1st

• Kragbricka 2st

• Skruv 3st

• Fjäder 1st

Monteringssats
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JCK233 Monteringssats till
Termosäkring Aluminium AK

INNEHÅLL:

• Mikrobrytare med Termosäkring: AIRPAX 67L080 
1st

• Kopplingslist 1st

• Skruv 1st

JCK233-30
Termosäkring 30cm pålödd kabel

INNEHÅLL:

• Termosäkring AIRPAX 67L080 med pålödd kabel 
30cm 1st

Funktion: 
Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funk-
tion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att arm-
bågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att 
armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröpp-
ning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

MonteringssatsMonteringssats
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JCK419 Microbrytare till 
NO/NC (Change over)

INNEHÅLL:

• Mikrobrytare NO/NC som kabelsko 1st

JCK308 RADIOSÄNDARE FÖR TRÅDLÖS KOPPLING

INNEHÅLL:

• 1-kanals trådlös modul 1st

Monteringssats
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Radiosändare

JCK313, Handsändare  
med fyra knappar

JCK310, Handsändare  
med två knappar 

JCK309, Handsändare  
med en tryckknapp

Teknisk specifikation:

• 1 kanal
• Räckvidd upp till 100 m
•  Batteri: A23 - 12V
•  Strömförbrukning:  25 mA (ca 1 år) 
• Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
• Vikt: 40 g

Teknisk specifikation:

• 2 kanaler
• Räckvidd upp till 100 m
• Batteri: A23 - 12V
• Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år) 
• Mått: (L X B x H) 80 x 46 x 16 mm
• Vikt: 40 g

Teknisk specifikation:

• 4 kanaler
• Räckvidd upp till 100 m
•  Batteri: A23 - 12V
•  Strömförbrukning:  25 mA (ca 1 år) 
• Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
• Vikt: 40 g

Radiomottagare
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Radiomottagare

Radiomottagare för trådlös armbågskontakt:

JCK311, Radiomottagare med ett relä 

Radiomottagare  
med möjlighet att programmera in 85 sändare. 

En reläutgång som går med puls eller tidsstyrning. 
Mottagaren är i standardutförande inställd för 12 VAC/DC 
matningsspänning. För att mata med 24VAC/DC borttages en 
bygling, se bifogat instruktionsblad för mer detaljerad beskriv-
ning. 

•  Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
• Moduleringar: AM/ASK
•  Frekvens: 433,92 MHz  
•  Mått: (L X B x H) 50 x 32 x 20 mm

JCK312, Radiomottagare med två relän

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 100 sän-
dare. 
Två reläutgångar programmerbara som puls, växlande eller 
tidsstyrda. 
Radiomottagaren har en upplyst LCD-display för enkel pro-
grammering. 

•  Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
• Moduleringar: AM/ASK
• Frekvens 433,92 MHz
• Mått: (L x B x H) 105 x 45 x 28 mm Frekvens 433 MHz


	Tillvalsforteckning_Plast_20240312
	Tillbehör 2024 p

